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GENERALITES

LK 810, kit hydraulique, est spécialement adapté au fonctionnement des chaudieres a combustible solide
avec ballon-tampon hydro-accumulateur. Il sert a maintenir la chaudiere en température au-dessus du point de
rosée. La combustion du bois produit de la vapeur d’eau qui peut se condenser sur les zones froides internes de la
chaudiere avec un effet corrosif.

Le kit permet d’atteindre rapidement une température idéale de fonctionnement de la chaudiere réduisant les ris-
ques de corrosion et de pollution.

L'eau de départ chaudiere est intégralement recyclée vers le retour afin d’obtenir une température uniforme
dans la chaudiére.

LK 810 permet d’obtenir une bonne stratification dans les ballons et leur exploitation optimale. La température de re-
tour de I'installation et des hydro-accumulateurs va étre largement remontée au-dessus du point de rosée. Il protége
la chaudiere.

LK 810 demande peu d’entretien. Il est équipé de 3 vannes d’arrét. Toutes les parties peuvent étre remplacées
sans avoir a vidanger.

DONNEES TECHNIQUES COMPOSANTS PRINCIPAUX
Tension nominale 230 VAC 50 Hz 1. Cartouche thermostatique
Puissance absorbée  Position pompe I 65 W 2. Clapet d’équilibrage automatique
Position pompe II 78 W 3. Clapet anti-retour th ioh 1
Position pompe 11 95 W . Clapet anti-retour thermosiphon, selon type
Cartouches Pour 55°C, 60°C, 65°C ou 4. Pompe de charge, Grundfos UPSO 65 Low Energy
70°C température de retour 5. Trois thermometres
Autres températures sur demande! g Trois vannes d’arrét
Puissance max. 90 kW avec cartouche 55°C 7. Coques isolantes EPP
chaudiere 75 kW avec cartouche 60°C
60 kW avec cartouche 65°C
45 kW avec cartouche 70°C
Température max. 110°C DIMENSIONNEMENT
Pression max. 1,0 MPa (10 bar) Les dimensions de la tuyauterie entre la chaudiere et
le ballon-tampon:
Pompe de charge Grundfos UPSO 65 Low Energy
. e LK 81025 pour chaudiére jusqu” a 45 kW: DN 25
Max. débit 28001/h
Cotes Rp 17, Rp 1%4” ou 28 mm avec e LK 81028 pour chaudiére jusqu” a 45 kW: DN 28
raccords e LK 810 32 pour chaudiére jusqu’ & 90 kW: DN 32
Bloc Laiton EN 1982 CB752S
Cotes 210 x 210 x 110 mm Montage & gauche
Poids 48kg
MONTAGE

Le kit hydraulique est réversible. Il se monte en position verticale et
se place a droite ou a gauche de la chaudiere. Les trois thermometres
seront positionnés de face, apres les travaux de tuyauterie.

Pour garantir une fonction sans problémes, il faut réaliser une Ballon-tampon Chaudiére

installation sans poches d’air dans la tuyauterie. Si ce n’est guere

. Montage a droite
possible, posez des purgeurs. 8 T

Diverses chaudieres sont équipées d'usine avec une fonction ther-
mostatique pour la mise en marche et I'arrét de la pompe. Si la
chaudiere n’était pas équipée ainsi, il faut utiliser un thermostat de
fumée pour obtenir la fonction rapide arrét-marche.

Chaudiere Ballon-tampon
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FONCTIONNEMENT Du CLAPET THERMOSIPHON

LK 810 est équipé d'un clapet thermosiphon, selon le type choisi, a les fonctions suivantes :

3.

Ala fin de la combustion et I'arrét de la pompe, le reliquat d’eau chaudiére circule en thermosiphon vers le
ballon-tampon.

En cas de panne de courant ou de panne de pompe, le clapet ouvre en autorisant une circulation en thermo-
siphon de 1’eau de la chaudiére vers le ballon-tampon

Le clapet interdit le retour du ballon vers la chaudiére

Le fonctionnement du clapet thermosiphone peut étre bloqué, selon besoin, a I'aide du bouchon LK N° de ref.
187022, page 14-15, piece 13.

FONCTION

1. Mise en température de la chaudiére 3. Phase finale

Durant cette phase, la pompe marche. La cartouche thermostatique est main-
Elle recycle I'eau de la chaudiere sur = tenant totalement ouverte et le clapet
elle-méme en passant par le kit hy- § anti-retour fermé. Toute la capacité de la
draulique jusqu’a ce que la tempé- pompe sera utilisée pour évacuer I'eau

rature souhaitée de la chaudiére soit dela chaudiere et charger le ballon-tam-
atteinte. pon.

2. Phase de charge de I'hydro-

4. Fonctionnement en thermosiphon
accumulateur

Il se produit a la fi n de la combustion

La cartouche thermostatique s’ouvre et a 'arrét de la pompe.

et mélange 1’eau de retour du ballon-
tampon entrant dans la chaudiere.

En cas de panne de courant ou de
pompe, le clapet ouvre en autorisant

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

- Arréter la pompe

- Fermer les trois vannes d’arrét

- Dévisser la vanne d’arrét supérieure

- Dévisser les deux vannes d’arrét restantes.

- Pencher le kit vers 1’avant

- Démonter le logement du thermostat, sortir la cartouche
- Remplacer la cartouche

Apres le remplacement, ouvrir les vannes d’arrét et démarrer la pompe.
Attention!Il fautabsolument contréler qu'iln’y ait pas d"air dans!'installation.

@ Pendant ce temps, le ballon-tampon
est alimenté par la méme quantité
d’eau.

une circulation en thermosiphon.

PUISSANCE DE  POSITION PUISSANCE  DEBIT TEMPERATURE  TEMPERATURE

LA CHAUDIERE POMPE  POMPE RETOUR CHAUDIERE

45 kW Pos. | 65 W 14001/h 55°C 85°C

70 kW Pos. || 78 W 22001/h 55°C 85°C

90 kW Pos. ||| 95 W 28001/h 55°C 85°C POMPE DE CHARGE

35 kW Pos. | 65w 14001h 60" C 85" C Le débit de la pompe peut étre réglé

60kW Pos. || [CAL 22001/h  60°C 85°C en 3 positions, en fonction de la

75 kW Pos.||| 95W 28001/h 60°C 85°C puissance de la chaudiére et de la
perte de charge de la tuyauterie.

30 kW Pos. | 65 W 14001/h 65°C 85° C A considérer que la puissance

50 kW Pos. || 78 W 22001/h 65°C 85°C maximale de la chaudiere peut

60 kW Pos.|| 95W 28001/h 65°C 85°C étre supérieure a la puissance
nominale.

20 kW Pos. | 65 W 14001/h  70°C 85°C

35 kW Pos. || 78 W 22001/h 70°C 85° C

45 kW

Pos. ||| 95W 28001/h 70°C 85° C
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INTRODUZIONE

LK 810 é un gruppo di riempimento compatto per il collegamento di tutti i tipi di generatori di calore a biomasse
ad un sistema di accumulazione.

Il gruppo di riempimento LK 810 consente al generatore di calore di raggiunge velocemente la temperatura di
lavoro ottimale e permette di mantenere costante la temperatura del circuito di ritorno dall’accumulatore. Questo
reduce la formazione di depositi di catrame e di condense all'interno del generatore di calore e ne favorisce di con-
seguenza una lunga durata nel tempo.

Una valvola termostatica integrata all'interno del gruppo di riempimento regola automaticamente il flusso d’acqua
calda dal circuito di by-pass e dal circuito di ritorno dal sistema di accumulazione, permettendo di massimizzare
I'accumulo di calore. Nella fase finale, quando la temperatura di ritorno dall’accumulatore é sufficientemente ele-
vata, il circuito di by-pass é completamente chiuso.

Una valvola di ritegno, integrata all'interno del gruppo di riempimento, si apre per permettere la circolazione naturale
verso il sistema di accumulazione ma impedisce la circolazione dall’accumulatore verso il generatore di calore.

Il gruppo di riempimento ¢ di facile manutenzione. Tutti i componenti possono essere facilmente sostituiti senza
scaricare 'impianto.

DATI TECNICI IL GRUPPO DI RIEMPIMENTO LK 810 E COSTITUITO DA:
Voltaggio 230 VAC 50 Hz 1. Valvola di riempimento termostatica
Consumo Pompa pos. 165 W 2. Valvola automatica di regolazione e di by-pass

Pompa pos. II 78 W
Pompa pos. II1 95 W

Valvole termostatiche  Per 55°C, 60°C, 65°C e 70°C
Temperatura di ritorno. Altre 5. Tre termometri
temperature su richiesta.

3. Valvola di ritegno ( in funzione del modello)

4. Pompa di ricircolo

6. Tre valvole a sfera di sezionamento
Max. effetto generatore 90 kW con inserto 55°C
75 kW con inserto 60°C
60 kW con inserto 65°C
45 kW con inserto 70°C

7. Isolazione in EPP

Max. temperatura lavoro 110°C DIMENSIONE DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

Max. pressione di lavoro 1,0 MPa (10 bar) Dimensioni raccomandate tra generatore e accumulatore.

Circolatore (motore) Grundfos UPSO 65 Low Energy | o 1K 810 con valvola di sezionamento Rp1”.

Max. portata 28001/h Per generatori finoa 45 kW ... Rp 1”
Collegamenti Rp 17, Rp 1%4” oppure conrac- | ®* LK 810 con valvola sez. con raccordi a compres-
cordi a compressione 928 mm sione 928 mm. Per caldaie fi no a 45 kW ... 628 mm
Materiale Ottone Brass EN 1982 CB752S | ® LK 810 con valvola di sezionamento a sfera Rp1 4”.
. Per generatori finoa 90 kW ... Rp 1 4”
Ingombri 210 x 210 x 110 mm
Peso 48 kg Montaggio a sinistra

INSTALLAZIONE

Il gruppo di riempimento si puo installare indifferentemente a si-
nistra o a destra del generatore di calore. I termometri si montano
a fi ne installazione.

Per garantire un corretto funzionamento del prodotto é neces- Serbatoio Accumolo ~ Generatore
sario un’adeguata disareazione dell'impianto in modo che non

rimanga aria all'interno del sistema. Montaggio a destra i

Alcuni generatori di calore sono provvisti di una termostato per
l"accensione e lo spegnimento del circolatore. Qualora il genera-
tore non sia provvisto di tale termostato, é necessario installare
all'interno del camino un termostato. La pompa di riempimento
si accende automaticamente quando la combustione inizia e si
spegne quando la combustione é esaurita.

Generatore Serbatoio Accumolo
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VALVOLA DI RITEGNO

Il gruppo di riempimento LK 810, in funzione del modello, é dotato di una valvola di ritegno integrata che apre auto-

maticamente per permettere la circolazione naturale quando la pompa é spenta. La valvola di ritegno ha tra importanti

funzioni:

1. A fine combustione, I'eventuale calore residuo ancora presente nel generatore si trasferisce all’accumulatore
per mezzo della circolazione naturale.

2. In caso di mancanza di alimentazione (black-out), il calore si trasferisce per convezione naturale dal generatore
al sistema di accumulo.

3. Evitare la circolazione dall’accumulatore al generatore.

Se necessario la valvola di ritegno pud essere eliminata, sostituendola con un inserto cieco (articolo LKA 187 022 pag.
14-15 articolo 13).

FUNZIONE
1. Fase di riscaldamento gra—— 3 Fase finale
1,1 circolatore € in funzione e = Il circuito di by-pass é chiuso. L'intero
l'acqua circola tra il generatore e I flusso prodotto dal circolatore é utiliz-
il gruppo di riempimento. I zato per caricare 'accumulatore.
2. Fase di riempimento ” 4. Circolazione naturale con valvola di
— ritegno

L'inserto termostatico regola il

flusso di ritorno dall’accumulatore. — Il circolatore si ferma a fine combustione.

, L'eventuale calore residuo ancora
L’acqua calda dal generatore e i

l'acqua piti fredda all’accumulatore I presente nel generatore si trasferisce
si mescolano per mantenere L all’accumulatore per mezzo della circo-

costante la temperatura di ritorno = lazione naturale.
verso il generatore.

=l

In caso di mancanza di alimentazione

SOSTITUZIONE DELL INSERTO TERMOSTATICO (black-out), il calore si trasferisce per
convezione naturale dal generatore al
- Spegnere la pompa sistema di accumulo.

- Chiudere le tre valvole di sezionamento a sfera
- Svitare completamente la ghiera di fi ssaggio della valvola
di sezionamento superiore al gruppo di riempimento
- Allentare le ghiere di fi ssaggio delle due valvole di sezionamento
inferiori al gruppo di riempimento
- Inclinare il gruppo di riempimento (in direzione dell’operatore)
- Svitare completamente 'inserto in ottone (dado di bloccaggio)
- Sostituire l'inserto termostatico
Dopo aver terminato il montaggio e fi ssato le ghiere delle valvole di
sezionamento, ricordarsi di aprire le tre valvole di sezionamento prima
di mettere in funzione il circolatore.
Controllare che non ci sia aria nel sistema e disareare se necessario.

La valvola di ritegno impedisce la
circolazione naturale dall’accumulatore
verso il generatore.

POTENZA Pos. CIRco- CONSUMO  PORTATA  TEMP. TEMP.

GENERATORE  LATORE RITORNO GENERATORE

45 kW Pos. | 65 W 14001/h  55°C 85°C

70 kW Pos. || 78 W 22001/h 55°C 85°C

90 kW Pos. ||| 95 W 28001/h 55°C 85° C
CIRCOLATORE

35 kW Pos. | 65 W 14001/h  60°C 85°C

60kW Pos. || 78 W 22001/h 60°C 85° C II circolatore puo essere regolato su

75 kW Pos. ||| 95 W 28001/h 60°C 85° C tre pOSiZiOHi in modo da modifi care
il fl usso in funzione della potenza

30 kW Pos. | 65 W 14001/h 65°C 85°C del generatore.

50 kW Pos. || 78 W 22001/  65°C 85° C E importante considerare che la ca-

60 KW Pos. || 95 W 2800 h  65°C 85° C pacita massima effe’thya del genera-
tore puo essere superiore della sua

20 kW Pos. | 65 W 14001/h  70°C 85°C potenza nominale.

35 kW Pos. || 78 W 22001/h  70°C 85°C

45 kW Pos. ||| 95 W 28001/h 70°C 85°C



Reservdelar | Varaosat | Spare Parts | Ersatzteile | Piéces de rechange | Parti di ricambio

Del nr. | Osa nr.
Part No. | Teil Nr.
Piéce N° | Ogetto N°

Art. nr. | Tuote nr.
Art. no. | Art. Nr.
N° de réf. | Codice

Artikel | Nimike
Article | Artikel
Article | Articolo

1

187 014

Pumpmotor Grundfos UPSO 65 | Latauspumppu Grundfos UPSO 65
Pump head Grundfos UPSO 65 | Pumpenkopf Grundfos UPSO 65
Pompe, moteur Grundfos UPSO 65 | Motore circolatore Grundfos UPSO 65

187 015

Termisk insats 55°C | Termostaatti 55°C
Thermostatic element 55°C | Thermostateinsatz 55°C
Cartouche 55°C | Inserto termostatico 55°C

187 016

Termisk insats 60°C | Termostaatti 60°C
Thermostatic element 60°C | Thermostateinsatz 60°C
Cartouche 60°C | Inserto termostatico 60°C

187 023

Termisk insats 65°C | Termostaatti 65°C
Thermostatic element 65°C | Thermostateinsatz 65°C
Cartouche 65°C | Inserto termostatico 65°C

187 024

Termisk insats 70°C | Termostaatti 70°C
Thermostatic element 70°C |Thermostateinsatz 70°C
Cartouche 70°C | Inserto termostatico 70°C

187 017

Unionventil Rp 25 | Sulkuventtiili Rp 25
Ball valve Rp 25 | Absperrkugelhahn Rp 25
Vanne d’arrét Rp 25 | Valvola a sfera di sezionamento Rp 25

187 018

Unionventil Rp 32 | Sulkuventtiili Rp 32
Ball valve Rp 32 | Absperrkugelhahn Rp 32
Vanne d’arrét Rp 32 | Valvola a sfera di sezionamento Rp 32

187 019

Unionventil 28 mm | Sulkuventtiili 28 mm
Ball valve 28 mm | Absperrkugelhahn 28 mm
Vanne d’arrét 28 mm | Valvola a sfera di sezionamento 28 mm

013 025

EPDM 44x27x2 mm
Packning | Tiiviste

Sealing | Dichtung

Joint | Guarnizione in gomma

180 352

Termometer 0-120°C | Lampomittari 0-120°C
Thermometer 0-120°C | Thermometer 0-120°C
Thermometre 0-120°C | Termometro 0-120°C

187 020

EPP Isolering | EPP eriste
EPP Insulation | EPP-Isolation
Isolation EPP | Isolmento termico in EPP

10

016 168

Insatsmutter | Termostaatin pidin
Element housing | Thermostatbehalter
Ecrou cartouche | Dado bloccaggio

11

014 069

Fjader | Jousi
Spring | Feder
Ressort | Molla

12

187 021

Backventil | Takaiskuventtiili
Backflow preventer | Rickflussverhinderer
Clapet thermosiphon | Valvola di ritegno

13

187 022

Propp | Tulppa
Plug | Propfen
Bouchon | Inserto cieco
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