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Vi forbehaller oss ratten till konstruktionsandringr och reserverar oss mot eventuella tryckfel.
Titta pa var hemsida efter uppdateringar av instrufonen.

BAXI AB, Box 654, 521 21 Falképing, tel. 0515-1710, fax 0515-155 13

info@baxi.se
www.baxi.se




Allméan viktig information

Las noga igenom denna instruktion innan brannarentartas.

For en séker och felfri funktion &r det viktigt attpannan och bréannaren installeras ratt och att
instruktionerna i denna bruksanvisning foljs.

Installation och injustering av brannaren skall uifras av utbildad personal eller person med
likvardiga kunskaper.

Eventuella elektriska arbeten far endast utféras aaehorig elektriker.

Om nagot fel skulle uppsta, borja med att sjalv géa felsokning enligt instruktionsbokens
fels6kningsschema.

Leveranskontroll

Ansvar

Kontrollera att pannan ej har blivit skadad underransport.
Om pannan ar skadad anmals detta till transportérerSynlig skada skall i regel anmélas inom
7 dagar.

Anvandaren ansvarar for driften av pannan samt aBAXI’s eldningsvagledning foljs. Att ej
félja vagledningen kan medfdra lagre verkningsgradch dkad miljdbelastning, eftersom man
da inte uppnar de rena rokgaser som efterstravas.e€3sutom kan felaktig drift forkorta
livslangden pa pannan. En korrekt drift (och instidtion) &r den basta garantin for en val
fungerande panna med lang livslangd och ett bra mjibresultat.

Skotsel och underhall

Sakerhet

Reklamation

Garantivillkor

Det vilar pd dgarens/anvandarens ansvar att pannach ev. utrustning sotas/rengors och
underhalls enligt anvisningarna i denna instruktiosbok.

Om fel eller brister visar sig, ska dessa sa snalsmim mgjligt atgardas av en VVS-installator.
Skorstensror, ventilationskanaler, friskluftsoppnigrar och liknande far ej stangas eller sattas
for.

Brannbara vatskor eller lattantandliga amnen far ie komma i farlig narhet av pannan.

Ni bor alltid vanda er till den installator/aterfosaljare, som installerat/levererat varmepannan.
Darefter for installatoren/aterforsaljaren om sa dordras, reklamationen vidare till BAXI AB.

Garantin galler fran installationsdatumet och forusatter att det med pannan medlevererade
garantibeviset ifylls och returneras till BAXI AB.
Bristfalligt utford installation medfor att garantiatagandet fran BAXI AB:s sida upphor.

Vem kan installera?

Pa var hemsida, www.baxi.se, kan du hitta installérer som ar utbildade for installation av
vara pannor.

Det ar av stor vikt att panninstallationen utférs A anvisat satt, och av kompetenta
installatorer, for att en val fungerande anlaggningskall erhallas.
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Teknisk information
Matt och anslutningar L 90-300 C

Matt & Anslutningar
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Matt i mm Anslutningar
Modell A B & E F G H | L M N (0] Di d |KV/KR| SV Entl.
L90C 830 | 885 | 1115 | 808 | 380 | 120 | M8 |1210| 175 | 315 | 130 | 710 | 180 | 130 | DN50 |1 1/4“ 3/4“
L120C 830 | 1145|1115| 808 | 380 | 120 | M8 |1210| 175 | 575 | 390 | 710 | 180 | 130 | DN50 |1 1/4“ 3/4"
L 150 C 870 | 1080 | 1215 | 828 | 400 | 120 | M8 |1310| 215 | 460 | 210 | 750 | 180 | 140 | DN65 |1 1/4“ 3/4“
L180C 870 | 1210 | 1215 | 828 | 400 | 120 | M8 |1310| 215 | 590 | 340 | 750 | 180 | 140 | DN65 |11/, | 3/,
L240C 910 | 1275 | 1385 | 928 | 440 | 141 | M10 | 1485 | 255 | 600 | 285 | 780 | 225 | 150 | DN80 2¢ 3/4“
L300C 910 [ 1470 [ 1385 | 928 | 440 | 141 | M10 | 1485 | 255 | 795 | 480 | 780 | 225 | 150 | DN80 | 2“ i
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Tekniska data L 90-300 C

pata 1or skorstensperakning eni. UIN 4/U5

Undertryck vid rékrérsanslutning mbar >0 >0 >0 >0 >0 >0
Rokgasflode vid max. effekt och

nk=92%

- Oljeeldning kg/s 0,041 0,055 0,068 0,082 0,109 0,136
- Gaseldning kg/s 0,042 0,055 0,069 0,083 0,110 0,137
CO,- Halt

- Oljeeldning Vol.-% 13,1 13;2 13,2 13,2 13;2 13,2
- Gaseldning Vol.-% 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Rokgastemperatur vid 1agtemperaturdrift

- Vid lagtemperaturdrift i 160 160 160 160 160 160
- Normaldrift NG 176 180 181 180 174 171
Tryckforlust vattensidan

Av =10 K mbar 21 37 20 30 23 36
Av =20 K mbar 5 9 5 7 6 9
Tryckforlust rokgassidan mbar 0,23 0,39 0,58 0,80 1,16 1,25
Max. driftstryck bar 4 4 4 4 4 4
Max. temperatur 3 100 100 100 100 100 100
Max. driftstemperatur °C 90 90 90 90 90 90
Vatteninnehall panna Liter 204 270 284 320 412 478
Roékgasvolym panna Liter 176 226 254 284 385 444
Vikt panna netto kg 426 503 563 620 811 905
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Matt och anslutningar L 400-600 C




Tekniska data L 400-600 C




Fore installationen
Korrosionsskydd

Varning! Forbranningsluften maste vara fri fran korrosion &mponenter. Dessa inkluderar
t.ex. angor av losningsmedel och rengdéringsmedel soinnehaller CFC fran sprayburkar eller
liknande.

Krav pa varmevatten

Leverans

Brannare

Turbulatorer

For att foérhindra korrosionsskador i varmesystemekall vatten av drickskvalitet, med
beaktande av kraven i VDI riktlinje 2035, anvandd$r att fylla varmesystemet. Kemiska
tillsatser far inte anvandas.

Varmepanna med turbulatorer och rensverktyg (i eldad).
Kabinett med isolering i kartong.
Pannstyrning i kartong.

Anvand endast CE-markta olje- eller gasbrannare mazhssande effekt till pannan. Las
igenom instruktionen for den tankta bréannaren.

| allmanhet bor rokgastemperaturer pa mindre an 168C i konventionella skorstenar inte
tilldtas. FOr hojning av rokgastemperaturen kan tunulatorer tas ur pannan (bérja nedifran).
Installation av en dragbegransare kan vara nodvargtifor att ventilera skorstenen vid 2-
stegsdrift d& rokgastemperaturen vid den driften tiger pa ca. 100 °C.

Fore idrifttagning skall alla turbulatorerna séattasratt position i konvektionstuberna.
Turbulatorerna skall skjutas in tills de tar emotlakre vaggen i rokgasladan (se bild).
Vid eldning med pelletsbrannare skall alla turbulatrerna tas ur pannan for att minska
rokgasmotstandet.




Nodvandigt utrymme

Vid monteringen av sidostyckena ar ett nédvandigtstand till vagg ca 0,3 meter. Detta
avstand kan minskas om den forsta sidopanelen montas innan pannan stélls i sitt slutliga
lage.

Avstandet till vaggen ar ocksa beroende av hur djuprannaren som skall anvandas ar. Dorren
pa pannan maste kunna 6ppnas 90 grader for att turblatorerna skall vara mojliga att ta ur.
Det finns mojlighet att byta sida pa gangjarnen fépannans dorr.




Montering
Montering panna

Montera upphangningsblecken (vissa modeller)
Satt pa isoleringen runt pannkroppen

Hang pa kabinett sidorna (vanster och héger)
pa upphangningsblecken

Montera framre och bakre kabinett platarna
Montera den framre topplaten

Montera kontrollpanelen och satt fast den
med muttrarna pa undersidan

Anslut jorkabel i pannkroppen

Lagg kablar pa plats och fast i dragavlastare
Montera givare i dykréren

Montera de évriga topplatarna

Tryck fast logon pa pannans framsida
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Montering brannare
Las noga igenom instruktionen fér bréannaren.
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Installation

Detta arbete skall endast utféras av uthildad semépersonal eller personer med motsvarande
kunskaper.
Bryt alltid strommen till styrningen innan temperatrgivare eller dylikt kopplas ur styrningen.

Brannarens leveransinstéllningar (pellets)

Brannarens styrlada ar grundinstalld fran fabrik nrekan behova justeras p.g.a. variationer i
pelletsens energiinnehall och kvalité, onskad effékskorstensdrag eller beroende pa den
matarskruv som anvands.

Skorsten

Skorstenen kan vara utford av murat tegel, stalréeller vara en godkand prefabricerad
modulskorsten. Tillrackligt drag ar 10-20 Pa. Om aan pa skorstenen &ar for stor kan en
insatsslang installeras for att arean skall minska&r Du oséker pa din skorsten skall du
kontakta den lokala skorstensfejarméstaren.

Var uppmarksam pa att skorstenar med stor area ochojd kraver mer varme for att
kondensbildning skall undvikas.

Hur 1&g rokgastemperatur man kan ha, avgérs av omdndens bildas i toppen av skorstenen.
Normalt skall rokgastemperaturen vara minst 80°C fneter ned fran toppen av skorstenen.
Kraftig blast eller en hog skorsten kan i en del fidférorsaka stora variationer i
skorstensdraget. Detta paverkar forutsattningarnadi att brannaren skall brinna med hog
verkningsgrad och instéllningarna som &r gjorda péen.

En dragstabilisator som ar monterad efter pannan jénar ut variationer i draget och ventilerar
aven skorstenen.
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Driftsattning

For driftsattning av pelletsbrannare se dokumentatn for respektive brannare.
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Underhall

Fara for strom! Innan skydd eller liknande till pannans stromférashe delar tas bort skall
pannan goéras spanningsfri. Arbete med pannans eletiska komponenter far endast utféras
av utbildad person.

Efter arbeten med elektriska komponenter skall skytoch kapor atermonteras innan pannan
spanningssatts.

Underhallsarbeten
Arbete som omfattar t.ex.
- Utvandig rengdring av pannan.
- Kontroll av tathet vid anslutningar etc.
- Kontroll av sékerhetsventiler.
- Systemets tryck och ev. pafylining av varmevatten
- Rengoring av turbulatorer, konvektionstuber, rokgslada, eldstad och brannare.

Brannaren skall kontrolleras och rengdéras regelbuetl Regelbundna kontroller och eventuell
injustering med rékgasanalysinstrument borgar for e energieffektiv forbranning.
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Elschema
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