
Upptäck pelletspannan TPK vv HS20
Baxi Pelletspanna TPK vv HS20 gör pelletseldningen till ett rent nöje. Den höga  
verkningsgraden på 91 % ger en mycket god driftsekonomi och låg miljöbelastning.  
Pannan som uppfyller EcoDesign-kraven är liten och kompakt och har  
ett mycket fördelaktigt pris jämfört med konkurrenterna.

TPK vv har inbyggd varmvattensberedning och dubbla elpatronuttag. Som standard  
levereras pannan med rökrör, 4-vägs shunt, dragstabilisator, avtappning, spaksotning  
och pelletsbrännaren HS20 (utan skruv). Elmotor för tubrensning finns som tillbehör  
liksom blandningsventil för varmvatten och elpatroner 3-9 kW.  
Givetvis finns en mängd olika pelletsförråd som tillbehör.

Bekväm och trygg pelletspanna 
En pelletspannan ger en trygg och bekväm eldning. Med ett väl dimensionerat pelletsförråd  
klarar pannan sig själv under långa perioder. Alla våra pelletspannor är byggda i kraftiga  
material med hög kvalitet och har en lång livslängd. Samtliga modeller är välisolerade  
och har överhettningsskydd.

Pelletspanna med ackumulatortank 
Om det redan finns en ackumulatortank så kan pannan kopplas mot denna. Men det är  
inget krav då TPK är en komplett panna med varmvattenberedning och elpatronuttag.

TPK finns även som lambdamodell

PELLETSPANNAN TPK vv

PELLETSPANNOR MED VARMVATTENBEREDNING - 20 kW - MED OCH UTAN BRÄNNARE

INSTALLATIONSEXEMPEL
Pelletspanna, multifunktionstank och luft-/vattenvärmepump



TPK vv - panna utan brännare
TPK vv är ett alternativ till de kunder som vill behålla  
sin pelletsbrännare. Pannan fungerar utmärkt till alla  
sk. framåtbrinnande pelletsbrännare. 

Pannan har spaksotning. Man bara drar i en spak några gånger så är pannan 
ren från sot i konvektionspartiet. Detta ger en effektiv panna året runt!
Pannan har inbyggd varmvattenberedning och dubbla elpatronuttag. 
Som standard levereras pannan med rökrör, 4-vägs shunt, dragstabilisator,  
avtappning och spaksotning.  Att koppla pannan mot ackumulatortank är  
inte nödvändigt. TPK vv kan även kopplas mot en tekniktank för tillkoppling  
av solpaneler eller luft-/vattenvärmepump. 

Pelletspannan fungerar att använda med brännare av de flesta  fabrikat.  
Vid montage av brännare från andra fabrikat än Baxi så levereras pannan med  
en enkel kontrollpanel med överhettningsskydd, drifttermostat och termometer.

TPK vv HS20 - en av marknadens  
mest effektiva pelletspannor! 
Den tolkningen gjorde Aftonbladet efter Energi- 
myndighetens test våren 2014. Sedan dess har vi  
vidareutvecklat pannan med en effektivare  
förbränning. 

Pannan har inbyggd varmvattenberedning och dubbla elpatronuttag. 
Den  levereras med pelletsbrännare (HS20), draglucka, shuntventil 
och rökrör. I övrigt är det samma specifikation som TPK vv.
TPK vv HS20 finns även i modell med lambdastyrning.
 

Installationsexempel med luft-/vattenvärmepump
Nedan finns exempel på hur TPK vv HS 20 kan installeras mot fast och flytande kondensering. 

INSTALLATIONSEXEMPEL
PELLETSPANNA OCH LUFT-/VATTENVÄRMEPUMP

FLYTANDE KONDENSERING

INSTALLATIONSEXEMPEL
PELLETSPANNA, ACKUMULATORTANK OCH LUFT-/

VATTENVÄRMEPUMP, FAST KONDENSERING

Kontakta  oss för mer information  och offert!



Lambdamodellerna
Lambdamodellerna har en styrning som är 
enkel att förstå men i undermenyerna finns 
fantastiska funktioner. 

Styrningen har inbyggd shuntautomatik, med utomhus- 
givare, och med några få tillbehör kan man styra  
två värmekretsar.  Man kan även laddstyra en varmvatten-
beredare. Har man en befintlig ackumulatortank med 
varmvatten och vill komplettera med en stor tank (t o m i 
ett annat hus) så finns den funktionen inbyggd.  

Varför inte köpa tillbehöret ecoNET? Då kan man koppla 
upp sin värmeanläggning via ett trådlöst hemmanätverk 
och övervaka, styra och få eventuella larm via en 
smartphone eller dator.  

Lambdastyrning

Styrning via ecoNET

Rapport via ecoNET
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L e  c h a u f f a g e  p a r  l a  b i o m a s s e 

La technologie BIO CONTROL 860-D intègre à nos chaudières une sonde Lambda, 
une régulation climatique 2 circuits, la gestion du stockage d’énergie ainsi qu’un 
contrôle complet de toutes les valeurs de combustion et de fonctionnement 
indispensables à la bonne marche de l’installation. 

Son écran tactile couleur avec pictogrammes et affi chage en texte clair vous 
permet de visualiser simplement les informations suivantes : 

- températures chaudière et fumées, 
- valeur d’excès d’air O2, 
- position des moteurs d’entrée d’air, 
- état de la chaudière.
- le schéma hydraulique de l’installation 
- les températures de ballon tampon.

Le contrôle de la combustion permet toujours : 

- d’obtenir le rendement maximal, 
- de contrôler la puissance développée, 
- de contrôler le circulateur de recyclage, 
- d’évacuer l’énergie résiduelle, 
- de libérer une énergie annexe, …

En outre, BIO CONTROL 860-D est capable de piloter 2 circuits à vannes 
mélangeuses et un préparateur sanitaire indépendant du ballon tampon : 

OPTION MODULE circuit SUPPLÉMENTAIRE 

Ce module ajoute au régulateur 7 sorties 230 V et 7 entrées pour les sondes.
En fonction du programme, ces sorties peuvent servir à gérer un ballon d’eau 
chaude, des circuits supplémentaires, etc… (voir page 147).

OPTION ECONET

Cette option, uniquement disponible sur la version BIO CONTROL 860-D, permet de 
piloter à distance la chaudière ainsi que les fonctions raccordées circuit chauffage, 
E.C.S.,…). Le contrôle se fait à partir d’un SMART PHONE via une application 
spécifi que ou depuis un ordinateur. Votre SAV pourra être informé en temps réel et à 
distance de l’état de votre installation et agir en conséquence si besoin (voir page 147).

Le tableau de commande standard, avec écran numérique rétro-éclairé, permet de 
visualiser rapidement les températures de la chaudière et des fumées. L'usage est 
très convivial grâce au nombre réduit de touches.

Le régulateur permet une mise en chauffe rapide par sur-activation du ventilateur ; 
un voyant tricolore indique l’état du cycle de la chaudière. 

Ce tableau intègre en série la fonction de gestion du ballon tampon par vanne de 
zone 3 voies. Cette fonction permet d'utiliser en début de charge un volume tampon 
réduit, et ainsi assurer une remise en chauffe plus rapide (plus de confort).

Ce tableau est disponible sur les chaudières suivantes :

DRAKKAR, BORÉALE, FJORD 30 et 50, THORUS MK2 (en version standard). 

NO
UV

EAUTÉ

HS FRANC
E2015

OPTION MODULE circuit SUPPLÉMENTAIRE 1000 030 282,00 €
OPTION ECONET 1000 010 235,00 €
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Lambdastyrning och ecoNET
Fördelen med lambdamodellerna är att de ger 
en mer exakt och balanserad förbränning. Detta 
medför mindre utsläpp, högre verkningsgrad 
och lugnare förbränning, vilket i sin tur ger 
mindre slitage på keramik mm. 

ecoNET
ecoNET är ett tillbehör som gör att pannan kan kopplas 
trådlöst till ett hemmanätverk. Sedan kan du enkelt, 
via internet och ett lösenord, övervaka din panna och få 
eventuella larm via en smartphone eller surfplatta. 
Art.nr. ecoNET 812129



HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13

www.baxi.se - info@baxi.se 
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TPK  vv - Panna för pelletsbrännare inkl vv-beredning och spaksotning
Produkt Djup x Bredd x Höjd Vattenvolym Maxeffekt Rsk/Art.nr

TPK vv 830 x 600 x 1270 mm 135 liter 20 kW 6201583

Tillbehör TPK vv
Produkt Beskrivning Rsk/Art.nr

Ventilset ESBE VMB423 Blandningsventil, avstängning och säkerhetsventil 31502411

Motor tubrensning För automatisk rensning av konvektionstuber 812094

Pelletsskruv 1,7 meter Komplett med motor 016699

Elpatron 6 kW 6952268

TPK  vv HS20 - Panna och pelletsbrännare inkl vv-beredning och spaksotning (med/utan lambdastyrning)

Produkt Djup x Bredd x Höjd Vattenvolym Maxeffekt Rsk/Art.nr

TPK vv HS20 830 x 600 x 1270 mm (måttet avser pannan) 135 liter 20 kW 812102

TPK vv HS20 Lambda 830 x 600 x 1270 mm (måttet avser pannan) 135 liter 20 kW 812101

Tillbehör TPK vv HS20
Produkt Beskrivning Rsk/Art.nr

Tryckluftsotning brännare För automatisk rensning av brännaren 812128

Ventilset ESBE VMB423 Blandningsventil, avstängning och säkerhetsventil 31502411

Motor tubrensning För automatisk rensning av konvektionstuber 812094

ecoNET För anslutning till internet 812129

Pelletsskruv 1,7 meter Komplett med motor 016699

Shuntmotor  ESBE ARA661 Reglermotor till shuntkrets 
* Pelletsbrännaren HS20 kan styra 2 st shuntgrupper. En shuntmotor per värmekrets krävs.

539 61 78

Elpatron 6 kW 6952268

Elpatron 9 kW 7574

HS20 pelletsbrännare
Produkt Beskrivning Maxeffekt Rsk/Art.nr

HS20 Pelletsbrännare 20 kW 20 kW 016060

Tillbehör HS20
Produkt Beskrivning Rsk/Art.nr

Tryckluftsotning brännare För automatisk rensning av brännaren 812128

ecoNET För anslutning till internet 812129

Shuntmotor  ESBE ARA661 Reglermotor till shuntkrets 539 61 78

Pelletsskruv 1,7 meter Komplett med motor 016699

Pelletsskruv 3 meter Kapningsbar komplett med motor 016755

Tempgivare CT4 2 meter 100588

Pelletsförråd MAFA
Produkt Djup x Bredd x Höjd Vikt Rsk/Art.nr

Micro, 127 liter 430x430x1250 mm 22 kg 9183

Mini,   300 liter 650x650x1230 mm 34 kg 9185

Midi,   730 liter 1000x1000x1422 mm 65 kg 9184

TPK vv. HS20 - Komplett pelletspanna  
med varmvattenberedning

TPK vv. - Pelletspanna  
utan  brännare

HS20 - pelletsbrännare Pelletsförråd MAFA


